
LE RETI DA TRAINO
Dal 1° giugno 2010



misure di gestione 

per lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse della pesca nel 

Mar Mediterraneo e recante 
modifica del regolamento (CEE) n. 

2847/93 e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1626/94



Il presente regolamento si applica:

a) alla conservazione, alla gestione e allo
sfruttamento delle risorse acquatiche vive quando
tali attività sono condotte :

i) nelle acque marittime del Mediterraneo ad est
della linea situata a 5° 36 ' di longitudine ovest (di
seguito «il Mediterraneo») soggette alla sovranità o
alla giurisdizione degli Stati membri ;

ii ) da pescherecci comunitari nel Mediterraneo al
di fuori delle acque di cui al punto i);

iii ) da cittadini di Stati membri, fatta salva la
responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nel
Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto
i).



reti attivamente trainate dal motore
principale del peschereccio costituite da un
corpo conico o piramidale (corpo della rete)
chiuso in fondo da un sacco, che possono
estendersi allõaperturamediante bracci o
essere montate su unõarmaturarigida ;
lõaperturaorizzontale è assicurata da
divergenti o da unõastao armatura di forma
e dimensioni variabili ; tali reti possono
essere trainate sul fondo (reti a strascico) o
a mezzõacqua(reti da traino pelagiche) .



1. Sono vietati lõimpiegoper la pesca e la detenzione
a bordo di reti trainate , di reti da circuizione o di
reti da imbrocco, a meno che la dimensione delle
maglie nella parte della rete in cui esse sono più
piccole sia conforme al disposto dei paragrafi da 3
a 6 del presente articolo .

2. La dimensione delle maglie è determinata secondo
le procedure specificate nel regolamento (CE) n.
129 / 2003 della Commissione (1).



3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al
paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è
la seguente :

1) fino al 30 giugno 2008 : 40 mm ;

2) dal 1 luglio 2008 , la rete di cui al punto 1 è
sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata
da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente
motivata da parte del proprietario del peschereccio,
da una rete a maglia romboidale da 50 mm .

Per quanto concerne il disposto del paragrafo
precedente, i pescherecci sono autorizzati a
utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di
rete .




